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Algemene informatie

Symbolen

Wijst op een dreigend gevaar!
Als hier niet op wordt gelet, kan ernstig letsel of materi€le
schade het gevolg zijn!

Informatie, nuttige aanwijzing!

(1) Verwijst naar het begin of in de tekst naar een desbetreffende
afbeelding.

Veiligheidsinstructies

algemeen

» Deze montage- en gebruiksaanwijzing moet worden gelezen, begrepen
en in acht worden genomen door de persoon die de aandrijving mon-
teert, gebruikt of onderhoudt.

» De producent is niet aansprakelijk voor schade of storingen die het ge-
volg zijn van veronachtzaming van de montage- en gebruiksaanwijzing.

» Voorschriften ter voorkoming van ongevallen en geldige EG-normen in
de verschillende landen opvolgen en naleven.

» Geldige richtlijnen en normen dienen bij de montage en het gebruik in
acht te worden genomen b.v.: EN 12453, EN 12604, EN 12605

» Maak voor werkzaamheden aan de poort of aandrijving altijd de bestu-
ring spanningsvrij en beveilig deze tegen opnieuw inschakelen.

» Bij het mechanisme of aan de sluitzijden van de poort kan risico voor
vastklemmen en beknelling bestaan.

» Neem nooit een beschadigde aandrijving in gebruik.

» Na de montage en inbedrijfstelling moeten alle gebruikers worden gein-
strueerd over de functie en de bediening van de draaipoortaandrijving.

» Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen, accessoires en bevesti-
gingsmateriaal van de producent.
voor het gebruik

» Laat geen kinderen of niet geinstrueerde personen de poortbesturing be-
dienen.

» Er mogen zich geen kinderen, personen, dieren of voorwerpen binnen
het bewegingsbereik van de poort bevinden, wanneer deze open of dicht
gaat.

» Gebruik de poort uitsluitend met de radiografische besturing wanneer u
vrij zicht op de poort hebt.

» Grijp nooit in de lopende poort of bewegende onderdelen.

» Controleer veiligheids- en beveiligingsfuncties regelmatig op correct func-
tioneren en verhelp indien nodig fouten. Zie Onderhoud en verzorging.

» Rijd pas door de poort wanneer deze volledig geopend is.
» Kies de krachttolerantie zo laag mogelijk.

+ Bij automatisch sluiten moeten de hoofd- en nevensluitzijden volgens de
op dit moment geldige richtlijnen en normen worden beveiligd.

» Trek altijd de sleutels eraf, zodat een onbevoegde de aandrijvingen niet
kan ontgrendelen en de poorten kan openen.
over de opslag

» De opslag van de aandrijving mag alleen gebeuren in gesloten en droge
ruimtes bij een omgevingstemperatuur van -20 - +50 °C.

+ Sla de aandrijving liggend op.

:221

voor de radiografische besturing

» De radiografische besturing is uitsluitend toegestaan voor apparaten en
installaties waarbij een radiografische storing in de zender of ontvanger
geen gevaar voor mensen, dieren of voorwerpen oplevert of wanneer het
risico door andere veiligheidsvoorzieningen afgedekt is.

» De gebruiker moet erover geinformeerd worden dat de radiografische be-
sturing van installaties met het risico van ongevallen, als deze al gebruikt
kan worden, uitsluitend mag worden gebruikt bij direct zichtcontact.

» De radiografische besturing mag alleen gebruikt worden wanneer de be-
weging van de poort kan worden overzien en zich geen personen of
voorwerpen in het bewegingsbereik bevinden.

» Bewaar de handzender op zo’n plaats dat onbedoeld gebruik, b.v. door
kinderen of dieren, uitgesloten is.

» De gebruiker van de zendinstallatie is niet beschermd tegen storingen
door andere telecommunicatie-installaties en -apparatuur (b.v.: telecom-
municatie-installaties die volgens de voorschriften in hetzelfde frequentie-
bereik werken). Indien zich aanmerkelijke storingen voordoen, dient u
zich te wenden tot het dichtstbijzijnde telecommunicatiekantoor met
meettechniek voor zendstoring (radiopeiling)!

» Schakel de handzender niet in op radiotechnisch gevoelige plaatsen of
complexen (b.v.: vliegveld, ziekenhuis).

Typeplaatje

Aangebracht op de binnenkant van het deksel van de besturing.

Gebruik volgens de voorschriften

Na de montage van de aandrijving moet de voor de inbouw ver-
m antwoordelijke persoon volgens de Machinerichtlijn 98/37/EG
een EG-conformiteitsverklaring voor de poortinstallatie opstel-
len en de CE-markering en een typeplaatje aanbrengen.
Dit geldt ook in de particuliere sector en ook wanneer de aan-
drijving later wordt aangebracht op een handmatig gebruikte
poort. Deze documenten, alsmede de montage- en gebruiksaan-
wijzing van de aandrijving blijven in het bezit van de gebruiker.

» De aandrijving is uitsluitend bestemd voor het openen en sluiten van
draaipoorten (hierna alleen poort of poorten genoemd) volgens EN
12433-1. Een ander gebruik is niet in overeenstemming met de bestem-
ming ervan. Voor schade die ontstaat door een ander gebruik is de pro-
ducent niet aansprakelijk. Het risico draagt alleen de gebruiker. De
garantie vervalt daardoor.

« Poorten die met een aandrijving worden geautomatiseerd, dienen aan de
momenteel geldende normen en richtlijnen te voldoen: b.v. EN 12453,
EN 12604, EN 12605.

» Houd de veiligheidsafstanden volgens de norm EN 12604 tussen de
poortvleugels en omgeving aan.

» Gebruik de aandrijving uitsluitend in technisch correcte staat, alsmede
volgens de voorschriften, met besef van veiligheid en risico’s met inacht-
neming van de montage- en gebruiksaanwijzing.

» Verhelp storingen die de veiligheid belemmeren, onmiddellijk.

» De poortvleugels mogen slechts weinig speling in de scharnieren verto-
nen.

» De poortvleugels moeten stabiel en buigstijf zijn, d.w.z. zij mogen bij het
openen of sluiten niet doorbuigen of schreef trekken.

» De besturing DT-A-1 kan worden gebruikt voor de bediening van de aan-
drijvingen twist XL en twist 200. Er is zowel een bediening met 2x twist
XL of 2x twist 200 mogelijk, als een gemengde bediening (1x twist XL +
1x twist 200).

« Deze elektrische aandrijving dient uitsluitend voor het openen en sluiten
van draaipoortinstallaties met 1 of 2 vleugels.

Oneigenlijk gebruik

« Het openen of sluiten van luiken, b.v. voor de toegang tot daken van hui-
zen of iets dergelijks.



Algemene informatie

Toegestane maten poortvleugels

- Lengte: min. 1,2 m...max. 5m
- Hoogte: max. 3 m

- Gewicht: max. 500 kg

- Open vlak: min. 50 %

- Poorthelling: 0%

Technische gegevens

Algemeen met 1 vleugel met 2 vieugels
Looptijd afhank. van maat A-B ca. 10 ...40 ca.15...60 seconden
Beschermklasse
aandrijving IP 14 IP 14
besturingshuis IP 54 IP 54
Nominale spanning 220 ...240 220...240 ACN
Nominale frequentie 50 50 Hz
Gebruikstemperatuurbereik
aandrijving -20 ...+70 -20 ...+70 °C
besturingshuis -20 ...+70 -20 ...+70 °C
Slaglengte (per aandrijving) 450 450 mm
Max. trek- en drukkracht 4500 4500 N
Inschakelduur: 40 40 %
Stand-by
Nominaal stroomverbruik 20 20 mA
Nominaal energieverbruik 2,2 2,2 W
Nominaal gebruik
Motorspanning: ca. 22 ca. 20 DC/V
Nominaal stroomverbruik: ca. 3 ca. 6 A
Nominaal energieverbruik: ca. 118 ca. 234 w
Emissiewaarde op de werkplek < 75 dBA - alleen aandrijving
Afmetingen
Alle maten in mm.
342
32
42
235 Ca il
110T s 1

107L 92
185

Cmin. 954 - Cmax. 1355
min. 970 - max. 1420

Functiebeschrijving

De eindstanden (poort OPEN + DICHT) worden via interne eind-
schakelaars van de aandrijving ingesteld en dan tijdens het ge-
bruik herkend.

Door het in- en uitschuiven van de schuifbuis gaat de poortvleugel open of
dicht. Bij het bereiken van de ingestelde eindstanden schakelt de aandrij-
ving automatisch via eindschakelaars uit.

Poort afsluiten
Breng bij poortvleugellengtes van meer dan 2,5 m of bij poorten
met 2 vleugels een middenaanslag in poort “DICHT” aan. Als
extra vergrendeling kan een elektrisch slot worden ingebouwd.
De poortvleugel heeft voor de vergrendeling geen slot nodig, omdat de
aandrijving zelfremmend (aangesloten op de besturing) is. De poort kan
met de hand niet worden open geduwd, zonder dat de aandrijving of het
beslag wordt beschadigd.

Radiografische bediening

De aandrijving kan met de meegeleverde handzender worden bediend,
wanneer van tevoren de handzender werd geprogrammeerd op de ontvan-
ger.

Veiligheidsvoorzieningen

De besturing beschikt over een automatische krachtcontrole. Als de aandrij-
ving voor het openen of sluiten meer kracht nodig heeft dan deze opge-
slagen heeft tijdens de programmeerloop, dan stopt de aandrijving en keert
om (richting poort “DICHT/close”) of blijft staan (richting poort
“OPEN/open”).

Het is mogelijk om verschillende veiligheidsvoorzieningen op de besturing
aan te sluiten, zie Functies en aansluitingen.

B.v:

« fotocel

« veiligheidscontactstrip met extra evaluatie-unit

EG-verklaring van de fabrikant

De firma
SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans-Bockler-Strae 21-27
D-73230 Kirchheim/Teck

verklaart dat de aandrijving:
- twist XL

voldoet aan de volgende richtlijnen:

- Machinerichtlijn 98/37/EG

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

- EU-richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EEG

met name werden de volgende normen/normontwerpen toegepast:
- EN 12453:2000, EN 61508:2001, EN ISO 13849-1:2006

Aanwijzing:

De inbedrijfstelling van de poortinstallatie is zolang verboden tot werd vast-
gesteld dat de poortinstallatie waarin deze aandrijving moet worden inge-
bouwd, voldoet aan de bepalingen van alle desbetreffende en toepasselijke
EG-richtlijnen.
Kirchheim, 20-11-2007 Frank Sommer
Directie



Montagevoorbereidingen

Veiligheidsinstructies

De besturing wordt geleverd met een netkabel; gebruik deze uit-

A sluitend voor de montage van de aandrijvingen. Haal na voltooi-
ing van de montage de netkabel weg en vervang deze door een
vaste leiding. De netkabel is niet toegelaten voor permanent ge-
bruik of gebruik buiten.

Let op: Gevaar voor vernietiging door spanningsschommelingen
Spanningsschommelingen, b.v. door lasapparaten, kunnen de bestu-
ring vernietigen.

¢ Sluit de besturing pas op het elektriciteitsnet aan, nadat alle
montagewerkzaamheden voltooid zijn.

» Leg alle kabels van de aandrijving in kabelbuizen die zijn toegelaten voor
het betreffende gebruiksdoel (b.v. leggen in de grond).

» De besturing mag uitsluitend door een elektrotechnisch vakman op de
stroomvoorziening worden aangesloten.

» De montage moet gebeuren volgens de montage- en gebruiksaanwijzing.

» Demonteer vergrendelingsvoorzieningen (elektrische sloten, blokkeer-
grendels, enz.) voor de montage van de aandrijving of stel deze buiten
werking.

» Let op een stabiele bevestiging op de post/pilaar en poortvieugels, omdat
er krachten optreden bij het openen en sluiten van de poort.

» Dek bij het vastlassen van het beslag op post/pilaar of poortvleugel de
aandrijving af of haal deze weg, zodat deze niet wordt beschadigd door
vonken of lasspatten.

» Als een knop voor openen of sluiten wordt gebruikt, moet deze op een
hoogte van minstens 1,6 m worden gemonteerd, zodat kinderen deze
niet kunnen bedienen.

» Gebruik uitsluitend toegelaten bevestigingsmateriaal (b.v. pluggen of an-
kerbouten 12 x 100) in het openbare bereik.

Benodigd gereedschap

@ 12 mm 2x22 mm

17 mm

I~
i s |
Mit SOMMER sind Sie immer gut ausgerichtet!

©

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

& 2

» Veiligheidsbril (bij het boren)
* Werkhandschoenen

Leveringsomvang

« Controleer de leveringsomvang voor de montage; zodoende voorkomt u
onnodige werkzaamheden en kosten als er een onderdeel mocht ontbre-
ken.

» Leveringsomvang kan afwijken afhankelijk van de uitvoering van de aan-
drijving.

Aandrijfset met 1 met 2
vileugel vleugels

Geuwicht (alleen aandrijving) 12,5 2x12,5 kg

Verpakking (L x B x H): 982 x 243 x 202 mm

1. Aandrijving met kabel 1x 2X

2. Montage- en gebruiksaanwijzing 1x 1x

3. Stop 2 X 4 x

4. Stopmoer M12 2 x 4 x

5. Zeskantschroef M12 x 70 2x 4 x

6. Beslag voor post/pilaar 1x 2 X

7. Beslag voor poortvleugel 1x 2x

Besturingsset met 1 met 2
vileugel vleugels
Geuwicht (alleen besturing) 2,8 kg
Verpakking (L x B x H): 120 x 245 x 285 mm
8. Besturing in huis 1x 1x
(incl. ontvanger, trafo en netstekker)
9. Handzender incl. batterij 1x 1x



Montage
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Tips voor de montage
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Bepaal samen met de gebruiker de montageplaats van de besturing.

Monteer de behuizing niet zichtbaar vanaf de straat, omdat buitenstaan-
ders de behuizing en de besturing anders zouden kunnen beschadigen.

Breng bij poortvleugellengtes van meer dan 2,5 m of bij poorten met 2
vleugels een middenaanslag in poort “DICHT” aan.

Andere impulsgevers zijn: handzender, telecody, draadloze bin-
nenschakelaar en sleutelschakelaar. Bij de handzender, telecody
of de draadloze binnenschakelaar hoeft er geen verbindingslei-
ding naar de aandrijving te worden geinstalleerd, vraag om meer
informatie bij uw vakhandelaar.

Waarschuwingslicht DC 24 V

Sleutelschakelaar (1 of 2 contacten)

Fotocel

Verbindingskabelset 12 m

Staafantenne (incl. kabel)

Hoofdschakelaar (afsluitbaar)

Elektrisch slot DC 24 V. Op elke afzonderlijke poortvleugel kan een
elektrisch slot worden gemonteerd.

Telecody
Auto- / wandhouder voor handzender

Begrippen

A

B.

Poortvleugel 1 heeft de aanslaglijst aan de buitenkant, als de poort
naar binnen toe open gaat.

Poortvleugel 2 of loopdeur

Deze poortvleugel 2 gaat bij een poortinstallatie met 2 vleugels altijd
als eerste open.

Met de knop Start-2 kan ook uitsluitend deze poortvleugel alleen wor-
den geopend, b.v. om personen door te laten, daarom ook loopdeur
genoemd.

M1 Motor 1 wordt altijd op poortvlieugel 1 gemonteerd.
M2 Motor 2 wordt altijd op poortvlieugel 2/loopdeur gemonteerd.

Inbouwpositie aandrijving

Monteer de aandrijving horizontaal. Let op de inbouwpositie van de
motor, de motor moet altijd naar boven wijzen.
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Voorbereiding instelling eindstanden

[

Alle hier gegeven informatie over werkvolgordes en instellingen
heeft altijd betrekking op een montage van de aandrijvingen bin-
nen op de poort en op de openingsrichting naar binnen. Zie af-
beelding pagina 5.

Verzet de eindschakelaars nooit met een boormachine of iets

dergelijks, hierdoor kunnen de eindschakelaars uit de houders
worden getrokken.

Sluit de aandrijving nooit aan op 230V, dat vernietigt onmiddel-
lijk de motor.

Stel vo6r de montage de eindschakelaars voor “poort
OPEN/open” en “poort DICHT/close” in. De poortvleugel mag
niet tegen de behuizing lopen, anders kan deze worden bescha-
digd.

* Na het eerste commando moet de aandrijving in de richting poort
“OPEN” lopen. Wanneer de aandrijving naar poort “DICHT” loopt, dan de
aansluitkabel van de aandrijving op de besturing omwisselen.

%

1. Vergrendel (1) de aandrijving en sluit deze af (2).

A

2. Draai de schuifbuis naar maat C1 = 270 mm uit.

3. Bepaal de maat A/B,
zoek de maat C1 + C2 op in de A-/B-maattabel.

LET OP

Sluit de aandrijvingen uitsluitend aan, als de besturing stroom-
loos is en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

De besturing herkent alleen dan de aangesloten aandrijvingen
(type eindschakelaar) correct.

Poort met 1 vieugel

4. Sluit de aandrijving op de besturing aan
- Sluit eerst de aandrijving voor de poort met aanslag (M1) aan en
stel deze in, daarna de aandrijving voor de loopdeur (M2).

6. Plaats de jumpers: poortinstallatie met 1 of 2 vleugels

7. Sluit de besturing op het elektriciteitsnet aan.
LED “POWER” brandt en “Status” knippert.
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Instelling van de eindschakelaars
Poort DICHT

Montage van het beslag

De sterkte van het meegeleverde beslag is afgestemd op de aan-
drijving (twist XL). Als ander beslag wordt gebruikt, kan geen
garantie worden verleend.

Als de B-maat kleiner is dan de kleinste B-maat in de tabel,
monteert u een afstandsplaat onder het beslag op de post,
zodat de B-maat minstens 160 mm is.

» Dek bij het vastlassen van het beslag op post/pilaar of poortvleugel de
aandrijving af of haal deze weg, zodat deze niet wordt beschadigd door
vonken of lasspatten.

» Bevestig bij dikke pilaren van steen of beton het beslag zodanig dat de
pluggen tijdens het gebruik niet los kunnen gaan. Beter geschikt dan
spreidpluggen van staal en kunststof zijn chemische betonankers waarbij
een schroefdraadpen zonder mechanische spanningen in het metsel-
werk wordt gelijmd.

» De afstanden tussen de poortvleugel en de post of de poortvleugel en de
aandrijving dienen overeenkomstig de momenteel geldige normen aan-
gehouden te worden.

Stalen post

Let op de wanddikte van de post !
Het beslag kan direct op de stalen post worden gelast of geschroefd.

Pilaar van steen of beton

Als het beslag op de stenen pilaar wordt geplaatst, let er dan op dat de be-
vestigingsgaten niet te dicht aan de zijkant van de pilaar zitten. Afhankelijk
van het soort plug kan de vereiste afstand verschillen. De fabrikanten van
de pluggen geven advies hierover.

Voer na de montage van het beslag geen las- of slijpwerkzaam-
heden meer uit. De resten van deze werkzaamheden leiden tot
een snelle corrosie op het beslag.
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A-/B-maattabel (richtwaarden)

Leg voor de montage maten A/B vast, zonder deze maten kan

m de aandrijving niet op de juiste wijze gemonteerd en gebruikt
worden. Kies de maten zodanig dat de gewenste openingshoek
bereikt wordt.

De richtwaarden in de tabel werden aan de hand van de volgende gege-
vens berekend:

1) windsnelheid 25 m/s, 2) poorthoogte 3 m, 3) poortvulling 50 % gelijkma-
tig verdeeld over de gehele poortvleugel, 4) geen elektrisch slot

Als deze richtwaarden niet geschikt zijn voor de geplande poortinstallatie,
vraag dan om meer informatie bij uw vakhandelaar. Een individuele bepa-
ling van de maten (richtwaarden) is te allen tijde mogelijk.

» Hoe groter de B-maat, des te fijngevoeliger is de krachtuitschakeling.
» Let op verschillende maten van post/pilaar

A
140 160 180 200 220
B C C1 C C1 cC { C C1 cC c i c i C1
D L D L D L D L D L D L D L
1208 337
e 92° 3,5
180 1229 359 1260 390 1292 | 422 1325 | 455
92 ° 4,0 98 ° 4,0 104° ¢ 4,0 109° ¢ 4,0
200 1250 380 1280 411 1312 442 1344 470 1377 507 1389 519 1390 520
92 ° 4.0 97 ° 4,0 103° ¢ 4,0 107° ¢ 4,0 112° ¢ 40 106 ° 4.0 99 ° 4,0
220 1272 403 1302 432 1332 462 1363 493 1389 519 1390 520
92° 4,0 97 ° 4,0 102 ° 4,0 106 ° 4,0 107 ° 4,0 98 ° 4,0
240 1295 425 1323 453 1353 483 1383 513 1390 §{ 520
92 ° 4,5 96 ° 4,5 101° ¢ 4,5 105° ¢ 4,5 98 ° 4,5
260 1317 448 1345 475 1374 i 504 H Maten A B. C. C1 in mm
91° 4,5 96 ° 4,5 100° i 4,5 R .
+ D = grootst mogelijke openingshoek
280 1340 471 1368 498 : L = max. lengte poortvleugel in m
1 4.5 95 2.5 1 .tl' =1,25 telaf
300 | 1363 i 494 [ 1390 | 520 stangTEING = L es mim versterat
91° 5,0 95 ° 5,0

Eindstand poort “OPEN/open” instellen

- W

m Eindstand poort “OPEN/open” vooraf ingesteld, ca. C2 =70 mm.

1. Druk op de knop (Start 1), aandrijving loopt naar eindstand poort
“OPEN".
Houd daarbij de schuifbuis vast, anders draait de schuifbuis om zijn
eigen as en schuift niet in.

2. Eindstand bereikt, bepaal dan maat C2.

3. Stel de eindschakelaar voor poort “OPEN/open” in op de beno-
digde maat C2. Laat telkens voordat u de eindschakelaar verzet de
aandrijving een stuk naar poort “DICHT/close” lopen.

4. Druk op de knop (Start 1), laat de aandrijving naar de eindstand
poort “OPEN/open” lopen.

5. Herhaal de stappen 1 ...4 zolang tot de gewenste maat C2 bereikt
is.

Eindstand poort “DICHT/close” instellen

N
=

Eindstand poort “DICHT/close” vooraf ingesteld,
ca. C1 =450 mm.

1. Druk op de knop (Start 1), aandrijving loopt naar eindstand poort
“DICHT".
Houd daarbij de schuifbuis vast, anders draait de schuifbuis om zijn
eigen as en schuift niet in.

2. Eindstand bereikt, bepaal dan maat C1.

3. Stel de eindschakelaar voor poort “DICHT/close” in op de beno-
digde maat C1. Laat telkens voordat u de eindschakelaar verzet de
aandrijving een stuk naar poort “OPEN”" lopen.

4. Druk op de knop (Start 1), laat de aandrijving naar de eindstand
poort “DICHT/close” lopen.

5. Herhaal de stappen 1 ...4 zolang tot de gewenste maat C1 bereikt
is.

v Als de eindstanden poort “OPEN/open + DICHT/close” zijn in-
gesteld, monteert u nu het beslag voor post/pilaar.
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Beslag post/pilaar

1. Bevestigingshoogte vanaf de grond tot onderkant beslag min.
50 mm. Dit kan beperkt zijn door de bevestigingsmogelijkheden van
de aandrijving op de poortvleugel.

2. Draai de moer op de schroef zover vast dat de aandrijving nog ge-
makkelijk kan worden gedraaid.

Beslag poortvieugel

1. Sluit de poort

2. Monteer het beslag op de schuifbuis van de aandrijving, steek de
schroef van bovenaf alleen erdoorheen.

3. Klem het beslag vast op de poortvleugel en controleer de eind-
stand-instelling van de eindschakelaars door een testloop.

4. Controleer de horizontale uitlijning van de aandrijving in 3 standen:
A. poort “DICHT”
B. poort “OPEN”
C. poort 45° geopend

5. Als de positie van het beslag in orde is, bevestigt u het beslag vast
op de poortvleugel.

6. Draai de moer op de schroef zover vast dat de aandrijving nog ge-
makkelijk kan worden gedraaid.

Besturing monteren

De besturing wordt geleverd met een netkabel; gebruik deze uit-

A sluitend voor de montage van de aandrijvingen. Haal na voltooi-
ing van de montage de netkabel weg en vervang deze door een
vaste leiding. De netkabel is niet toegelaten voor permanent ge-
bruik of gebruik buiten.

Voer de netaansluiting volgens EN 12453 uit (stroomverbreker
over alle polen).

LET OP: Gevaar voor vernietiging door water

Binnendringend water kan de besturing vernietigen.

Schroef de behuizing alleen vast bij de hiervoor bestemde be-
vestigingspunten, boor niet door de achterwand van de behui-
zing. De behuizing wordt anders ondicht, er dringt water naar

binnen en de besturing wordt vernietigd.

Maat Behuizing 2
A 250 mm
B 75 mm
C 175 mm
D 160 mm
E 235 mm

* Werkzaamheden aan de besturing mogen alleen worden uitgevoerd wan-
neer er geen spanning op staat.

» Droog binnengedrongen vocht met een ventilator.

» De besturing mag uitsluitend door een elektrotechnisch vakman op de
stroomvoorziening worden aangesloten.

» Monteer het besturingshuis altijd loodrecht, met de kabelinvoeren naar
beneden en niet-trekkend, zodat er geen water kan binnendringen en het
deksel waterdicht afsluit.

» De kabelinvoeren zijn alleen toegelaten voor kabels van 1,5 mm? tot
2,5 mm>2.

« Schroef de behuizing alleen vast bij de hiervoor bestemde bevestigings-
punten, boor niet door de achterwand van de behuizing. De behuizing
wordt anders ondicht.

Aansluiting op het elektriciteitsnet
(AC 230 V)

Toegestane kabeldoorsneden voor alle klemmen:
0,5 mm?2-2,0 mm2.

Klem Benaming Beschrijving
1 L Voedingsleiding AC 230 V
2 N Nulleider

3+4 PE Randaardedraad

De besturing moet door een elektrotechnisch vakman op het elektrici-
teitsnet worden aangesloten.
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Aandrijving op besturing aansluiten

Sluit de aandrijving nooit direct aan op AC 230 V, dat vernietigt
onmiddelijk de motor.

LET OP

Sluit de aandrijvingen uitsluitend aan, als de besturing stroom-
loos is en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

De besturing herkent alleen dan de aangesloten aandrijvingen
(type eindschakelaar) correct.

Poort met 1 vieugel

1. Sluit de aandrijving op de besturing aan
- Sluit eerst de aandrijving voor de poort met aanslag (M1) aan en
stel deze in, daarna de aandrijving voor de loopdeur (M2).

2. Zet alle DIP-schakelaars op OFF.

3. Plaats de jumpers: poortinstallatie met 1 of 2 vleugels

4. Sluit de besturing op het elektriciteitsnet aan.
- LED “POWER” brandt, LED “Status” knippert en alle andere
LED’s zijn uit.
- LED’s voor de eindschakelaars (Limit 1 + 2 open, Limit 1 + 2
close) branden of zijn uit, naargelang stand (in- of uitgeschoven)
van de schuifbuis.

Poortvleugellengte instellen

Gate 2

Gate 1

Met de potentiometers “Gate 1 + Gate 2” wordt de poortvleugellengte op de
besturing ingesteld. Aan de hand van deze instelling wordt de loopsnelheid
en krachttolerantie voor de betreffende poortvleugel van de poortinstallatie
bepaald.

« Instelling 2 = poortvleugellengte ca. 2 m
(kleine poort -> grote snelheid -> kleinere krachttolerantie)

« Instelling 5 = poortvleugellengte ca. 5 m
(grote poort -> kleine snelheid -> grotere krachttolerantie)

« Instelling 6 = voor compensatie van de invloeden door de maten A en B.

Poortinstallatie met 1 vieugel
1. Poortvleugellengte Gate 2 meten (pos. B afbeelding pagina 5)
2. Potentiometer Gate 2 dienovereenkomstig instellen.

Poortinstallatie met 2 vleugels
1. Poortvleugellengte Gate 1 meten (pos. A afbeelding pagina 5)
2. Potentiometer Gate 1 dienovereenkomstig instellen.
3. Poortvleugellengte Gate 2 meten (pos. B afbeelding pagina 5)
4. Potentiometer Gate 2 dienovereenkomstig instellen.

@ 10
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Looprichting controleren

* Na het eerste commando moet de aandrijving in de richting poort
“OPEN” lopen. Wanneer de aandrijving naar poort “DICHT” loopt, dan de
aansluitkabel van de aandrijving op de besturing omwisselen.

Poort met 1 vieugel

Poort naar buiten toe openen

>100mm

Let op

De doorrijbreedte wordt, afhankelijk van de inbouwsituatie, ca.
250 mm per kant smaller, omdat de aandrijvingen tot in de door-
rijopening komen.

De maten A/B moeten ten minste 100 / 160 mm bedragen.

« Vervaardig het beslag voor post/pilaar op de plaats van inbouw, omdat

dit altijd aan de betreffende afmetingen van de post/pilaar aangepast
moet worden.

Aandrijving op besturing aansluiten

Klem ->
kabel met het Benaming Beschrijving
nr.
12 ->1 Motor met 2 vleugels:
14 -> 2 Motor Aansluiting voor motor-1:
16 -> 3 Eirckealalkar De motor moet zich op de
“poort DICHT” poortvleugel bevinden die als
18 >4 Eindschakel tweede open gaat, resp.
. “m sc g e aa:r waarop zich een aanslaglijst
poort OPEN aan de buitenkant bevindt.
20->5 Massa eindscha-
kelaar
11->1 Motor met 1 vleugel:
13->2 Motor Aansluiting voor de motor
15->3 Eindschakelaar met 2 vleugels:
“poort DICHT” Aansluiting voor motor-2:
17 >4 Eindschakelaar De motor moet zich op de
“poort OPEN” poortvleugel bevinden die als
19->5 Massa eindscha- eerste open gaat, resp.
kelaar waarop zich geen aanslaglijst

aan de buitenkant bevindt.
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Aanwijzingen algemeen

Na de montage van de aandrijving moet de voor de inbouw ver-
A antwoordelijke persoon volgens de Machinerichtlijn 98/37/EG
een EG-conformiteitsverklaring voor de poortinstallatie opstel-
len en de CE-markering en een typeplaatje aanbrengen.
Dit geldt ook in de particuliere sector en ook wanneer de aan-
drijving later wordt aangebracht op een handmatig gebruikte
poort. Deze documenten, alsmede de montage- en gebruiksaan-
wijzing van de aandrijving blijven in het bezit van de gebruiker.

De instelling van de krachttolerantie is relevant voor de veilig-
heid en moet door het vakpersoneel met uiterste zorgvuldigheid
worden uitgevoerd. Bij een ontoelaatbaar hoge krachttolerantie
kunnen mensen of dieren gewond raken en kunnen voorwerpen
beschadigd raken.

Kies de krachttolerantie zo laag mogelijk zodat obstakels snel
en veilig herkend worden.

Voer de programmeerloop altijd onder toezicht uit, omdat de

A aandrijvingen op volle kracht lopen. Dit vormt een gevaar voor
mensen, dieren of voorwerpen in het bewegingsbereik van de
poorten.

» LED “Status” en een aangesloten waarschuwingslicht (accessoire) knip-
peren tijdens de programmeerloop en bij stilstand als optische waarschu-
wing.

 Bij de inbedrijfstelling wordt de vereiste kracht voor het openen en slui-
ten, de looptijd en de sluitvertraging door de besturing geprogrammeerd
en opgeslagen.

Voorbereidingen voor ononderbroken
gebruik
Let op: gevaar voor kortsluiting !

Maak de besturing spanningsloos, voordat u de DIP-schakelaars
omzet.

1. Keuze 1/2 vleugels, gewenste componenten aangesloten en instel-
lingen uitgevoerd, zie Functies en aansluitingen.

2. Netaansluiting aanwezig en spanning (AC 230 V) ligt aan bij de be-
sturing (LED “POWER” brandt).

3. Bevestigingsschroeven van het beslag vastgedraaid, aandrijvingen
kunnen gemakkelijk worden bewogen.

4. Poort sluiten.
Noodontgrendeling vastklikken en met slot afsluiten.

Poortvleugellengte instellen

Maximale kracht = geprogrammeerde kracht + krachttolerantie (afhanke-
lijk van de poortvleugellengte; deze wordt met de potentiometer “Gate 1/
Gate 2” ingesteld).

Met veranderingen van de instelling na het programmeren van de aan-
drijving wordt geen rekening gehouden. Voer hiervoor eerst een bestu-
ringsreset uit, stel de potentiometers opnieuw in en voer de
programmeerloop opnieuw uit.

Gate 2

Gate 1

Met de potentiometers “Gate 1 + Gate 2” wordt de poortvleugellengte op de
besturing ingesteld. Aan de hand van deze instelling wordt de loopsnelheid
en krachttolerantie voor de betreffende poortvleugel van de poortinstallatie
bepaald.
« Instelling 2 = poortvleugellengte ca. 2 m

(kleine poort -> grote snelheid -> kleinere krachttolerantie)
« Instelling 5 = poortvleugellengte ca. 5 m

(grote poort -> kleine snelheid -> grotere krachttolerantie)

« Instelling 6 = voor compensatie van de invloeden door de maten A en B.

Ononderbroken gebruik activeren

LED “Status” knippert tot de krachtwaarden, looptijden en sluitvertraging
geprogrammeerd en opgeslagen zijn.

Poortinstallatie met 2 vleugels !

Poortvleugel 1 (M1 poort met aanslag) sluit eerst, daarna poortvleugel 2
(M2 loopdeur), dat voorkomt bij poorten met verschillende looptijden een
verkeerde volgorde bij het sluiten.

» Controleer de instelling van de eindschakelaars. Open en sluit de poort.
Als de aandrijving in beide eindstanden correct uitschakelt, voer dan de
programmeerloop uit.

Programmeerloop min. 2x uitvoeren:
m Zet DIP-schakelaar 8 op ON en laat hem in deze stand staan.

1. Druk op de knop (Start 1), aandrijving loopt naar eindstand poort
“OPEN".
- LED “POWER” brandt, LED “Status” knippert

2. Druk op de knop (Start 1), aandrijving loopt naar eindstand poort
“DICHT".
- LED “POWER” brandt, LED “Status” knippert
3. Herhaal pos. 1 + 2.
v LED “Status” knippert niet meer, alle waarden geprogrammeerd en
opgeslagen.
Door het volgende commando worden de poorten met softstart/softstop ge-
start en gestopt. De besturing controleert iedere keer bij het openen en
sluiten de kracht, de looptijd en de sluitvertraging en past deze bij het berei-
ken van de eindstand stapsgewijs aan.

gen lopen zonder softstart/softstop, LED “Status” knippert),
voer dan een besturingsreset (opgeslagen waarden wissen, zie

m Als de programmeerloop niet correct werd voltooid (aandrijvin-
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Besturingsreset) en een nieuwe programmeerloop uit.

Handzender programmeren

Voordat handzenders voor de eerste keer geprogrammeerd wor-
den, moet de ontvanger altijd helemaal gewist worden.

B\w B
B

Geheugen van de radiografische ontvanger wissen

1. Druk op de programmeertoets (1) en houd deze ingedrukt.
- Na 5 seconden knippert de LED - na nog eens 10 seconden
brandt de LED.
- Na in totaal 25 seconden branden alle LED’s.

2. Laat de programmeertoets (1) los.
v Alle LED’s gaan uit - het wissen is beéindigd.

Handzenders programmeren
Poortinstallatie met 1 vieugel:

* Knop 1 op radiokanaal 1
Poortinstallatie met 2 vileugels:

» Knop 1 op radiokanaal 1 (beide poortvleugels gaan open)
» Knop 2 op radiokanaal 2 (alleen de loopdeurvleugel gaat open)

1. Druk op programmeertoets (1)
1x voor kanaal 1, LED (K1) brandt
2x voor kanaal 2, LED (K2) brandt
- Wanneer binnen 10 seconden geen code wordt verzonden, scha-
kelt de radiografische ontvanger over naar normale werking.
- Programmeermodus onderbreken: Druk zo vaak op program-
meertoets (1) tot geen LED meer brandt.

2. Druk de gewenste knop van de handzender (5) zo lang in, totdat
LED uit gaat.
- afhankelijk van welk kanaal gekozen werd. De handzender heeft
de zendcode naar de radiografische ontvanger verzonden.

v LED gaat uit - programmeren beéindigd.

Controle
Druk op knop 2, loopdeurvleugel gaat open.
Druk op knop 1, beide poortvleugels gaan open.

Extra handzenders programmeren. De bovenstaande stappen herhalen. De
radiografische ontvanger kan max. 112 verschillende zendcodes (knoppen
van handzenders) opslaan.




Gebruik / bediening

Veiligheidsinstructies

» Neem nooit een beschadigde aandrijving in gebruik.

» Er mogen zich geen kinderen, personen, dieren of voorwerpen binnen
het bewegingsbereik van de poort bevinden, wanneer deze open of dicht
gaat.

» Schakel handzender niet in op radiotechnisch gevoelige plaatsen of com-
plexen (vliegveld, ziekenhuis, enz.).

» Gebruik de poort pas met de radiografische bediening wanneer u vrij
zicht op de poort hebt.

» Bewaar de handzender op zo’n plaats dat onbedoeld gebruik, b.v. door
kinderen of dieren, uitgesloten is.

» Gebruik de radiografische besturing alleen wanneer een ongevaarlijke
krachttolerantie is ingesteld. Stel de krachttolerantie zo laag in dat de
sluitkracht geen risico voor verwondingen oplevert.

Normale werking

Bij veranderingen aan de poort door beschadiging, opneming van vocht,
grondverzakkingen, buitentemperatuur, enz. kan de vereiste kracht voor het
openen en sluiten veranderen.

Wanneer de vereiste kracht voor het openen of sluiten oploopt binnen de
op de potentiometer ingestelde tolerantie, wordt deze waarde automatisch
door de besturing in het geheugen opgenomen. De besturing neemt op de-
zelfde manier minder vereiste kracht in het geheugen op.

Als de vereiste kracht voor openen of sluiten de toegestane krachttolerantie
overschrijdt (b.v. bij een obstakel), dan stopt de aandrijving en loopt een
klein stukje in de andere richting, dit wordt krachtuitschakeling met reversie
genoemd en is bedoeld voor de veiligheid.

Herkenning van obstakels

Voorwaarde voor het herkennen van obstakels is een correct uit-
gevoerde programmeerloop.

Als de poortvleugel bij het openen of sluiten op een obstakel stoot, dan
wordt dit herkend. Afhankelijk van de bewegingsrichting en de instellingen
van de DIP-schakelaars reageert de poortvleugel anders. De volgende be-
wegingsrichting nadat een obstakel is herkend, is altijd weg van het obsta-
kel.

Gebruik in zomer/winter

Weersverschillen tussen zomer en winter hebben als effect dat de aandrij-
ving verschillende krachten voor het openen of sluiten van de poort nodig
heeft. Mocht de poort niet openen of sluiten, voer dan een besturingsreset
en een nieuwe programmeerloop uit.

Door temperatuurverschillen tussen winter en zomer kunnen de poortvleu-

gels andere eindstanden hebben; compenseer dit door bijstellen van de
eindschakelaars.

Tussenstop

Poortinstallatie met 2 vleugels

Poortvleugel met het impuls-commando openen en kort daarna het com-
mando Stop geven. Als poortvleugel 1 nog niet open gegaan is, kan de ge-
opende loopdeurvleugel alleen met het loopdeur-commando worden
gesloten.

Poort openen en sluiten

¢ DIP-schakelaar 8 op ON en programmeerloop uitgevoerd.

* Handzender (knop 1 op kanaal K1, knop 2 op kanaal K2) geprogram-
meerd.

Verloop met 1 vieugel

1. Druk op knop (Start 1) of knop op de handzender (knop 1)

2. Poort gaat open tot eindstand poort “OPEN”"
- LED “Open + Status” branden
- Eindstand poort “OPEN” bereikt - LED “Open + Status” uit.

Verloop met 2 vleugels - beide poortvieugels

1. Druk op knop (Start 1) of knop op de handzender (knop 1)

- Eerst gaat poortvleugel 2 (M2/loopdeur) open en met een vertra-
ging van 3 seconden poortvleugel 1 (M1) - LED “Open + Status”
branden.

- Eindstand poort “OPEN” bereikt - LED “Open + Status” uit.

2. Druk op knop (Start 1) of knop op de handzender (knop 1)
- Eerst gaat poortvleugel 1 (M1) dicht en met een vertraging van
5 seconden poortvleugel 2 (M2/loopdeur) - LED “Close + Status”
branden.
- Eindstand poort “DICHT” bereikt - LED “Close + Status” uit.

Verloop met 2 vieugels - loopdeurvieugel

1. Druk op knop (Start 2) of knop op de handzender (knop 2)
- Poort gaat open tot eindstand poort “OPEN” - LED “Open +
Status” branden.
- Eindstand poort “OPEN” bereikt - LED “Open + Status” uit.

2. Druk op knop (Start 2) of knop op de handzender (knop 2)
- Poort gaat dicht tot eindstand poort “DICHT” - LED “Close +
Status” branden.
- Eindstand poort “DICHT” bereikt - LED “Close + Status” uit.

Besturingsreset

De besturingsreset wist alle geprogrammeerde waarden (b.v. krachtwaar-
den: vereiste kracht van de aandrijving om de poort te openen of te sluiten,
sluitvertraging). Het kan nodig zijn de opgeslagen waarden door een bestu-
ringsreset te wissen en opnieuw te programmeren.
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1. Druk tegelijkertijd op de knoppen (Start 1 + Start 2) en houd deze
ingedrukt,
LED “Status” knippert.
2. LED “Status” gaat uit - alle waarden gewist. Laat de knoppen los.
3. LED “Status” knippert

4. Voer de programmeerloop opnieuw uit, zie Ononderbroken gebruik
activeren.



Gebruik / bediening

Noodontgrendeling bij stroomuitval

Voer de noodontgrendeling alleen uit, wanneer de besturing
stroomloos is en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

Bij stroomuitval kan de poort met de hand worden geopend of gesloten, in
welke stand deze zich ook bevindt.

Aandrijving ontgrendelen

@

1. Draai de sleutel (1) 90° naar links en trek deze af.

2. Trek de noodontgrendelingsgreep (2) tot de aanslag naar boven,
motor wordt ontgrendeld.

Aandrijving vergrendelen

1. Omgekeerde volgorde van de noodontgrendeling.

Ontvanger
Veiligheidsinstructies

» De gebruiker van de zendinstallatie is niet beschermd tegen storingen
door andere telecommunicatie-installaties en -apparatuur (b.v.: telecom-
municatie-installaties die volgens de voorschriften in hetzelfde frequentie-
bereik werken).

» Vervang bij ontvangstproblemen eventueel de batterij van de handzen-
der.

Uitleg indicaties en knoppen

Programmeertoets
Interne antenne

LED’s: geven aan welk kanaal gekozen is.

K1 = radiokanaal 1 -> dezelfde functie als knop “Start 1”

K2 = radiokanaal 2 -> dezelfde functie als knop “Start 2”

! K3 = radiokanaal 3 -> geen functie

! K4 = radiokanaal 4 -> geen functie

Aansluiting voor externe antenne (6)

Als de reikwijdte met de interne antenne niet voldoende is, gebruik
dan evt. een externe antenne. Zie Accessoires

Knop van de handzender

Externe antenne

Handzenders programmeren

Voordat handzenders voor de eerste keer geprogrammeerd wor-
den, moet de ontvanger altijd helemaal gewist worden.

1. Druk op de programmeertoets (1)

1x voor kanaal 1, LED (K1) brandt

2x voor kanaal 2, LED (K2) brandt

- Wanneer er binnen 10 seconden geen code wordt verzonden,
schakelt de radiografische ontvanger over naar normale werking.

- Programmeermodus onderbreken: Druk zo vaak op program-
meertoets (1) tot geen LED meer brandt.

2. Druk de gewenste knop van de handzender (5) zo lang in, totdat
LED uit gaat
- afhankelijk van welk kanaal gekozen werd. De handzender heeft
de zendcode naar de radiografische ontvanger verzonden.

v LED gaat uit - programmeren beéindigd.

Extra handzenders programmeren. De bovengenoemde stappen herhalen.
Max. 112 geheugenplaatsen zijn beschikbaar.




Gebruik / bediening

Een handzender wissen uit het geheu-
gen van de ontvanger

Wanneer een gebruiker van een installatie voor een gedeelde garage ver-
huist en hij wil zijn handzender meenemen, dan moeten alle zendcodes van
de handzender in de radiografische ontvanger worden gewist.

Uit veiligheidsoverwegingen moet iedere knop en iedere toetsen-
m combinatie van de handzender worden gewist!

1. Druk op de programmeertoets (1) en houd deze 5 seconden inge-
drukt tot een LED knippert (het maakt niet uit welke).

2. Laat de programmeertoets (1) los - ontvanger bevindt zich in de
wismodus.

3. Druk op de knop op de handzender waarvan de code uit het ge-
heugen van de radiografische ontvanger moet worden gewist - LED
gaat uit. Het wissen is voltooid.

v LED gaat uit - het wissen is beéindigd.

Alle codes van een kanaal wissen

1. Druk op de programmeertoets (1) en houd deze ingedrukt.
1x voor kanaal 1, LED (K1) gaat branden
2x voor kanaal 2, LED (K2) gaat branden

- LED brandt, afhankelijk van welk kanaal gekozen werd.
Na 5 seconden knippert de LED - na nog eens 10 seconden
brandt de LED.

2. Laat de programmeertoets (1) los - het wissen is beéindigd.

Geheugen van de radiografische ont-
vanger wissen

Wanneer een handzender verloren raakt, moeten omwille van de veiligheid
alle kanalen in de radiografische ontvanger worden gewist!

Programmeer daarna alle handzenders op de radiografische ontvanger op-
nieuw.

1. Druk op de programmeertoets (1) en houd deze ingedrukt.

- Na 5 seconden knippert de LED - na nog eens 10 seconden
brandt de LED.

- Na in totaal 25 seconden branden alle LED’s.
2. Laat de programmeertoets (1) los
v Alle LED’s gaan uit - het wissen is beéindigd.

Externe antenne aansluiten

» De antennekabel mag geen mechanische belasting op de radiografische
ontvanger uitoefenen, trekontlasting aanbrengen.

Storingzoeken

Alle LED's knipperen:

Poging meer dan 112 geheugenplaatsen op de radiografische ontvanger te
bezetten. Wanneer er extra handzender moeten worden geprogrammeerd,
eerst andere handzenders uit de radiografische ontvanger wissen.

LED brandt:

- Leermodus: ontvanger wacht op een code van een
handzender.

- Ontvanger ontvangt een code van een handzender.



Functies en aansluitingen

Veiligheidsinstructies

» Toegestane kabeldoorsneden voor alle klemmen: max. 0,5 mm? ...
2,0 mm>2

* 10 m max. toegestane kabellengte bij klem:
5+6,7+8,9+10,35+ 36

» 30 m max. toegestane kabellengte bij klem:
21+ 22,23+ 24,25+ 26, 27 + 28,29 + 30, 31 + 32, 33 + 34,

Jumper

Keuze van de poortinstallatie, met 1 of 2 vleugels
Voer na het omsteken van de jumper een besturingsreset en een
nieuwe programmeerloop uit.

Opschrift
Gates 1/2

Beschrijving

Jumper op de bovenste pins = 2 vleugels

Jumper op de onderste pins of niet opgestoken =
1 vleugel

Knoppen op de besturing
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Opschrift
Start 1

Beschrijving

Impuls-knop: opent beide poortvleugels

Als de knop wordt bediend zolang de loopdeurvleu-
gel loopt, dan stopt de loopdeurvleugel. Als de loop-
deurvleugel open is, dan opent de knop ook
poortvleugel 1.

Functievolgorde:
Open - Stop - Dicht - Stop - Open ...

Start 2 Loopdeurknop: opent alleen loopdeurvieugel

Als de knop wordt bediend, gaat alleen de loop-
deurvleugel open bij een poort met 2 vleugels. De
loopdeurvleugel is bij poortinstallaties met een aan-
slaglijst aan de buitenkant altijd de poortvleugel die
als eerste open gaat.

Functievolgorde:
Open - Stop - Dicht - Stop - Open ...

Knop (Start 2) werkt alleen als poortvieugel 1
helemaal gesloten is.

Besturingsreset:
Besturing terugzetten naar de basistoestand (RESET), beide knoppen
tegelijkertijd 5 seconden indrukken - tot LED (Status) uit is.

Potentiometers voor poortvlieugellengte

» Maximale kracht = geprogrammeerde kracht + krachttolerantie (afhanke-
lijk van de poortvleugellengte; deze wordt met de potentiometer “Gate 1/
Gate 2” ingesteld)

.

Met veranderingen van de instelling na het programmeren van de aan-
drijving wordt geen rekening gehouden. Voer hiervoor eerst een bestu-
ringsreset uit, stel de potentiometers opnieuw in en voer de
programmeerloop opnieuw uit.

Gate 2

Gate 1

Met de potentiometers “Gate 1 + Gate 2” wordt de poortvleugellengte op de
besturing ingesteld. Aan de hand van deze instelling wordt de loopsnelheid
en krachttolerantie voor de betreffende poortvleugel van de poortinstallatie
bepaald.
« Instelling 2 = poortvleugellengte ca. 2 m

(kleine poort -> grote snelheid -> kleinere krachttolerantie)

« Instelling 5 = poortvleugellengte ca. 5 m
(grote poort -> kleine snelheid -> grotere krachttolerantie)

« Instelling 6 = voor compensatie van de invloeden door de maten A en B.

Insteekplaats radiografische ontvanger

Hier wordt de radiografische ontvanger ingestoken. Bij levering gemon-
teerd.




Functies en aansluitingen

. . y
Lichtdiodes (LED S) Opschrift Kleur  Beschrijving
Geven de toestand van de besturing aan. Safety rood uit = rusttoestand
aan = veiligheidsaansluiting werd on-
> derbroken (b.v. fotocel geacti-
g veerd)
n
= Power groen uit = geen spanningsvoorziening van
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de besturing

aan = spanningsvoorziening van de
besturing aanwezig.

Als de netzekering defect is, brandt deze LED niet, maar er kan
toch netspanning (AC 230 V) op de klemmen 1 en 2 liggen.

Start 1 geel uit = rusttoestand
aan = knop Start-1/radiokanaal be-
diend.
Start 2 geel uit = rusttoestand
aan = knop Start-2/radiokanaal be-
diend.
Close geel uit = rusttoestand
aan = poort gaat dicht
Open geel uit = rusttoestand
aan = poortgaat open
Limit 2 close rood aan = eindschakelaar bediend, poort
(DICHT) DICHT of aandrijving met mo-
(motor 2) torprintplaat aangesloten.
twist 200 aangesloten.
uit = rusttoestand
Limit 2 open rood aan = eindschakelaar bediend, poort
(OPEN) OPEN of aandrijving met motor-
(motor 2) printplaat aangesloten.
twist 200 aangesloten.
uit = rusttoestand
Limit 1 close rood aan = eindschakelaar bediend, poort
(DICHT) DICHT of aandrijving met mo-
(motor 1) torprintplaat aangesloten.
twist 200 aangesloten.
uit = rusttoestand
Limit 1 open rood aan = eindschakelaar bediend, poort
(OPEN) OPEN of aandrijving met motor-
(motor 1) printplaat aangesloten.
twist 200 aangesloten.
uit = rusttoestand
E-Lock geel uit = rusttoestand
aan = elektrisch slot bediend
Status geel uit = rusttoestand met geprogram-

meerde krachtwaarden.

knip- Bij de testmodus, waarbij de
pert DIP-schakelaar 8 op OFF staat.

- Bij het programmeren van de
aandrijving (ook bij stilstand),
waarbij de DIP-schakelaar 8 op
ON staat.

- Bij elke poortbeweging, poort
OPEN of DICHT.

aan = instelling alleen mogelijk met
TorMinal. Gedrag als bij knippe-
ren, alleen waarschuwingslicht
brandt.




DIP-schakelaars

Functies en aansluitingen

Maak voor het omzetten van de DIP-schakelaars de besturing
spanningsvrij, schakel deze daarna opnieuw in.

Fabrieksinstelling: OFF

Automatisch sluiten

Neem bij het gebruik met automatisch sluiten goed nota van de
norm EN 12453 (b.v. fotocel monteren).

Poort gaat na een ingestelde tijd voor openstaan automatisch dicht. De
poort kan uitsluitend met een commando via een knop of handzender wor-
den geopend, maar niet gesloten. Bij het openen kan de poort niet via een
commando worden gestopt.

Automatisch sluiten wordt geactiveerd bij bereiken van de eindstand poort
OPEN, vanaf dit moment loopt de ingestelde tijd voor openstaan af.

Als bij het automatisch sluiten van de poort opnieuw een commando wordt
gegeven, gaat de poort helemaal open. Bij een commando tijdens de tijd
voor openstaan start deze tijd weer van vooraf aan.

" Functie in stand OFF

Functie in stand ON

Geen reactie op het activeren
van de veiligheidsaansluiting
bij poort OPEN.

Poort verandert van richting bij
activeren van de veiligheids-
aansluiting (klem 33 + 34) bij
poort OPEN.

Veiligheidsaansluiting (klem 33
+ 34) op NC-contact ingesteld.

Veiligheidsaansluiting (klem 33
+ 34) op 2-draads fotocel in-
gesteld.

Korte verandering van richting
bij obstakel (veiligheidsaanslui-
ting (klem 33 + 34) onderbro-
ken) bij poort DICHT.

Poort gaat helemaal open bij
obstakel (veiligheidsaansluiting
(klem 33 + 34) onderbroken) bij
poort DICHT.

Relaiscontact
(klem 37 + 38) is tijdrelais*.

Relaiscontact

(klem 37 + 38) is statusindica-
tie, voor meer informatie zie
DIP 6.

Voorwaarschuwingstijd UIT

Voorwaarschuwingstijd ca.

3 seconden. Waarschuwings-
licht knippert voordat de poort
start.

Alleen indien DIP 4 ON!
Statusindicatie via relaiscon-
tact (klem 37 + 38):

Poort open -> geopend
Poort dicht -> gesloten

Alleen indien DIP 4 ON!
Statusindicatie via relaiscontact
(klem 37 + 38):

Poort open -> gesloten

Poort dicht -> geopend

Geen functie

Poort sluit 5 seconden na be-
dienen van de fotocel, b.v.
nadat er met de auto doorheen
is gereden.

Testmodus:

Aandrijving kan lopen zonder
dat krachtwaarden worden ge-
programmeerd. Instelling voor
instellen van de eindschake-
laars.

Ononderbroken gebruik:

- In de aandrijving worden na
het omzetten van OFF naar
ON de krachtwaarden, loop-
tijd en sluitvertraging voor
het openen en sluiten gepro-
grammeerd.

- Poort gaat open of dicht.

Er moet altijd zichtcontact met de poort en het bewegings-
bereik ervan zijn.
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* Verdere instellingen zie gebruiksaanwijzing TorMinal.

DIP-schakelaar 8 na het programmeren altijd in stand ON
laten staan.
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Tijd voor openstaan in- en uitschakelen met potentiometer Time:
- tijd instelbaar: 2 ...120 seconden

Gedrag van de aandrijving bij activeren van de veiligheidsaansluiting

Poort OPEN:
Gedrag van aandrijving afhankelijk van instelling DIP-schakelaar 1.

Poort DICHT:
Gedrag van aandrijving afhankelijk van instelling DIP-schakelaar 3.
Automatisch sluiten, variant 1
Instellingen:
- stel potentiometer op gewenste tijd in (2 ... 120 seconden)
- DIP-schakelaar 7 OFF
- DIP-schakelaar 8 ON
- andere DIP-schakelaars naar wens

Automatisch sluiten + fotocel, variant 2
Automatisch sluiten handmatig onderbreken, schakelaar in de
voedingsleiding van de fotocel inbouwen.

Zoals boven beschreven, maar de aandrijving sluit de poort 5 seconden
nadat door de fotocel is gereden.

Instellingen:
- stel op gewenste tijd in (2 ... 120 seconden)
- DIP-schakelaar 7 ON
- DIP-schakelaar 8 ON
- andere DIP-schakelaars naar wens



Functies en aansluitingen

Zekeringen Elektrisch slot 2 aansluiten

Als accessoire verkrijgbaar.
Elektrisch slot 2 moet op de loopdeurvleugel B (M2) worden gemonteerd.

Opschrift Sterkte Beschrijving
F1 1,6 A traag  Voedingsleiding AC 230 V

Aansluiting op het elektriciteitsnet
(AC 230 V)

Klem Benaming Beschrijving
5 Massa Aansluiting voor DC 24 V elektrisch
6 DC 24V slot, begrensd tot 2 A bij max. 24 W
vermogen.

Het gaat om de gelijkgerichte, ongeregelde trafospan-
ning. Deze kan fluctueren tussen DC 22V ... DC 32V
bij volledige belasting.

Elektrisch slot 1 aansluiten

Als accessoire verkrijgbaar.

Klem Benaming Beschrijving Elektrisch slot 1 moet op de poortvieugel (M1) worden gemonteerd.
1 L Voedingsleiding AC 230 V LT
2 N Nulleider

3+4 BE Randaardedraad

De besturing moet door een elektrotechnisch vakman op het elektrici-
teitsnet worden aangesloten.

Trafoaansluiting

- -

Klem Benaming Beschrijving
7 Massa Aansluiting voor DC 24 V elektrisch
8 DC 24V slot, begrensd tot 2 A bij max. 24 W
vermogen.

Klem Benaming Beschrijving

- — — Het gaat om de gelijkgerichte, ongeregelde trafospan-

39 +40 AC 230V Voedingsleiding (primaire wikkeling), ning. Deze kan fluctueren tussen DC 22V ... DC 32V
bruin bij volledige belasting.

41+ 42 AC 24V Uitgang (secundaire wikkeling):
voedingsleiding voor besturing, wit
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Waarschuwingslicht aansluiten

Als accessoire verkrijgbaar.

aansluitingen

twist 200 aandrijvingen aansluiten

LET OP
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Sluit de aandrijvingen uitsluitend aan, als de besturing stroom-
loos is en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.

De besturing herkent alleen dan de aangesloten aandrijvingen
(type eindschakelaar) correct.

Instelling van de functie, zie DIP-schakelaars 4 + 5

Beschrijving

Klem Benaming
9 Massa
10 DC 24V

Aansluiting voor DC 24 V waarschu-
wingslicht, beveiligd met 1 A bij max.
24 W vermogen.

.................................................................................................................................. nr.

Het gaat om de

gelijkgerichte, ongeregelde trafospan-

ning. Deze kan fluctueren tussen DC 22V ... DC 32V

bij volledige belasting.

Aandrijvingen aansluiten

LET OP

Sluit de aandrijvingen uitsluitend aan, als de besturing stroom-
loos is en beveiligd tegen opnieuw inschakelen.
De besturing herkent alleen dan de aangesloten aandrijvingen

(type eindschakelaar) correct.

Klem ->
kabel met het Benaming Beschrijving
12 -> Motor met 1 vleugel:
14 -> Motor Geen functie
met 2 vleugels:

Aansluiting voor motor-1:
De motor moet zich op de
poortvleugel bevinden die als
tweede open gaat, resp.
waarop zich een aanslaglijst
aan de buitenkant bevindt.

1 -> Motor met 1 vleugel:

13 > Motor Aansluiting voor de motor

met 2 vleugels:
Aansluiting voor motor-2:
De motor moet zich op de
poortvleugel bevinden die als
eerste open gaat, resp.
waarop zich geen aanslaglijst
aan de buitenkant bevindt.

Beschrijving

Klem ->
kabel met het Benaming
nr.
12 ->1 Motor
14 ->2 Motor
16 >3 Eindschakelaar
“poort DICHT”
18 ->4 Eindschakelaar
“poort OPEN”
20->5 Massa eindscha-
kelaar
11->1 Motor
13->2 Motor
15->3 Eindschakelaar
“poort DICHT”
17 >4 Eindschakelaar
“poort OPEN”
19->5 Massa eindscha-
kelaar

met 2 vleugels:

Aansluiting voor motor-1:

De motor moet zich op de
poortvleugel bevinden die als
tweede open gaat, resp.
waarop zich een aanslaglijst
aan de buitenkant bevindt.

met 1 vleugel:

Aansluiting voor de motor

met 2 vleugels:

Aansluiting voor motor-2:

De motor moet zich op de
poortvleugel bevinden die als
eerste open gaat, resp.
waarop zich geen aanslaglijst
aan de buitenkant bevindt.
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Functies en aansluitingen

Knoppen aansluiten

Knop (poort STOP) aansluiten

Klem Benaming Beschrijving
21 Massa Aansluiting voor impulsgever voor be-
22 Signaal dienen van een of beide poortvleugels.
23 Massa Aansluiting voor impulsgever voor be-
24 Signaal dienen van poortvleugel 2/loopdeur.

Aansluiting alleen voor potentiaalvrije NO-contacten
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.

Een knop met 2 contacten is alleen nodig bij een poort met 2 vleugels, bij
gebruik van de loopdeurfunctie.

Bij een poortinstallatie met 1 vleugel hebben de knoppen (Start 1 + 2) de-
zelfde functie.

Aansluiting knop met 1 contact:

Poortinstallatie met 1 vleugel knop op klemmen 21 + 22 of 23 + 24
Poortinstallatie met 2 vleugels knop op klemmen 21 + 22
Aansluiting knop met 2 contacten:

Loopdeur klem 23 + 24

Beide poortvleugels 21 + 22

Knop (poort OPEN) aansluiten

Klem Benaming Beschrijving
25 Massa Aansluiting voor impulsgever voor be-
26 Signaal dienen van een of beide poortvleugels,

alleen bij poort OPEN.

Aansluiting alleen voor potentiaalvrije NO-contacten
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.
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Verwijder vé6r aansluiting de draadbrug.

Klem Benaming Beschrijving
27 Massa Aansluiting voor impulsgever voor be-
28 Signaal dienen van een of beide poortvleugels,

alleen poort STOP.

Aansluiting alleen voor potentiaalvrije NO-contacten
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.

Knop (poort DICHT) aansluiten
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Klem Benaming Beschrijving
29 Massa Aansluiting voor impulsgever voor be-
30 Signaal dienen van een of beide poortvleugels,

alleen bij poort DICHT.

ing alleen voor potentiaalvrije NO-contacten

Aans
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.
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NOODSTOP aansluiten

Verwijder vé6r aansluiting de draadbrug.

Klem Benaming Beschrijving
31 Massa NOODSTOPR, onderbreekt alle functies
32 Signaal van de besturing, er is ook geen dode-

mans-functie mogelijk.

Aansluiting alleen voor potentiaalvrije NC-contacten
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.

2-draads fotocel aansluiten

Als accessoire verkrijgbaar.

DIP-schakelaar 2 ON
Verwijder vé6r aansluiting de draadbrug.

Klem
33+34

Benaming Beschrijving

Aansluiting 2-draads fotocel (beveiligd
tegen verwisselen van polen)

Als de aansluiting niet wordt gebruikt,
moet een brug tussen de klemmen zijn
gemonteerd (toestand bij levering) en
de DIP-schakelaar 2 in stand OFF
staan.

Veiligheidsvoorziening aansluiten

Toestand bij levering: brug tussen klem 33 + 34.

Neem bij het gebruik met automatisch sluiten goed nota van de
norm EN 12453 (fotocel monteren).

DIP-schakelaar 2 OFF
Verwijder véor aansluiting de draadbrug.

Klem Benaming Beschrijving

33 Massa
34 Signaal

Aansluiting voor veiligheidsvoorzie-
ning, b.v.

- fotocel

- veiligheidscontactstrip alleen met
extra evaluatie-unit mogelijk

Het contact moet in onbediende
toestand van de veiligheidsvoorziening
gesloten zijn. Als de aansluiting niet
wordt gebruikt, brug tussen de klem-
men monteren (toestand bij levering).

35 DC 24V
36 0V (massa)

DC 24 V-uitgang, begrensd tot 1 A
max. 20 W vermogen.

Aansluiting alleen voor potentiaalvrije NC-contacten
gebruiken. Externe spanning kan de besturing bescha-
digen of vernietigen.
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Functies en aansluitingen

Externe verbruiker aansluiten

2 - /| p
— A9 ( i =
?6‘ A1 , ~ 5
s 15 m J /\//@¥ b\ 2
A ﬂ‘ 7 L~ 2/“
Klem Benaming Beschrijving
35 DC 24V DC 24 V-uitgang, begrensd tot 1 A
36 0V (massa) max. 20 W vermogen.

Het gaat om de gelijkgerichte, ongeregelde trafospan-
A ning. Deze kan fluctueren tussen DC 22V ... DC 25V
bij volledige belasting.

Potentiaalvrij relaiscontact

Klemme Benaming Beschrijving

37 + 38 Relay Aansluiting voor b.v. licht max. 8 A,
230 V bij Ohmse last

Aansluitklem motor

Kabelnummer Kabelkleur Beschrijving

1 wit Motor

2 groen Motor

8 blauw Eindschakelaar poort “DICHT/close”
4 geel Eindschakelaar poort “OPEN/open”
9 blauw + geel = Massa

Eindschakelaar poort “OPEN/open +
DICHT/close”
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Accessoires

Veiligheidsinstructies

Letop!

Maak voor werkzaamheden aan de poort of aandrijving altijd de
besturing spanningsvrij en beveilig deze tegen opnieuw inscha-
kelen.

1. Waarschuwingslicht

2. Sleutelschakelaar

De gebruiker mag bij het bedienen van de sleutelschakelaar niet
in het bewegingsbereik van de poort staan en moet direct zicht
op de poort hebben.

» Leg de schakelaarkabel nooit langs een elektriciteitsleiding, dit kan sto-
ringen in de besturing veroorzaken.

» Leg de schakelaarkabel vast.

P

Monteer de sleutelschakelaar op een geschikte, goed toegankelijke
plek.

3. Fotocel

4. Verbindingskabelset

» Aftakdoos moet met schroeven aan de daarvoor bestemde ogen worden
bevestigd.

Montage

Verbind altijd de kabels met dezelfde nummers:
- 1met1
-2met2
- enz.

Draai de PG-schroefverbindingen stevig vast, omdat er anders vocht in de
aftakdoos kan binnendringen. Sluit na de montage de aftakdoos.

Aansluitschema:

5 x 1,5mm?
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Accessoires
5. Hoofdschakelaar 7. Elektrisch slot DC 24 V

« Bijstellen van de eindstand poort “DICHT/close” na voltooiing van de
montage.

» Het slot horizontaal monteren, anders kan het beklemd raken tijdens het
sluiten of openen.

» De afstand tussen het slot en de sluitplaat mag min. 4 mm en max. 6 mm
bedragen.

Aansluitschema elektrisch slot DC 24 V

slot DC 24 V, elektrische sloten DC 12 V mogen uitsluitend na
overleg met de producent worden aangesloten.

m Dit aansluitschema is uitsluitend bestemd voor een elektrisch

6. Externe antenne

» Mocht het bereik van de interne antenne van de radiografische ontvan-
ger onvoldoende zijn, dan kan een externe antenne worden aangesloten.

» De antennekabel mag geen mechanische belasting op de radiografische
ontvanger uitoefenen, trekontlasting aanbrengen.

» Montageplaats van de antenne met de gebruiker afstemmen.
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Onderhoud en verzorging

Veiligheidsinstructies

De aandrijving of het besturingshuis mag nooit met een water-
slang of een hogedrukreiniger worden afgespoten.
» Gebruik geen logen of zuren voor het reinigen.

» Verwijder vuil van de aandrijving en wrijf de schuifbuis af en toe met een
droge doek af.

» Controleer besturingshuis regelmatig op aantasting door insecten en op
vocht, droog of reinig dit indien nodig.

» Controleer of alle bevestigingsschroeven van het beslag vast zitten, draai
deze indien nodig vaster.

» Controleer of het deksel van het besturingshuis correct zit.

Regelmatige controle

» Controleer regelmatig, echter min. 1x per jaar, of veiligheidsvoorzienin-
gen correct functioneren (b.v. BGR 232, stand 2003; uitsluitend geldig in
Duitsland).

» Controleer om de 4 weken of drukgevoelige veiligheidsvoorzieningen (b.v.

veiligheidscontactstrip met extra evaluatie-unit) correct functioneren, zie
EN 60335-2-95.

Garantie en service

De garantie komt overeen met de wettelijke bepalingen. De contactpersoon
voor eventuele garantie is uw verkoper/vakhandelaar. Het recht op garantie
geldt alleen voor het land waar het product is aangeschaft.

Batterijen, zekeringen en gloeilampen zijn uitgesloten van de garantie.
Vervangen onderdelen gaan over in ons eigendom.

Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of accessoires nodig hebt,
kunt u contact opnemen met uw verkoper/vakhandelaar.

Wij hebben geprobeerd om de montage- en gebruiksaanwijzing zo over-
zichtelijk mogelijk vorm te geven. Heeft u suggesties voor een betere vorm-
geving of mist u informatie in de montage- en gebruiksaanwijzing, laat ons
dit dan weten:

Fax: 0049 /7021 /8001-403

E-mail:  doku@sommer.eu

Demontage

Neem goed nota van de veiligheidsinstructies!

Het demonteren gebeurt in omgekeerde volgorde van de werkbeschrijving
in het deel “Montage”. De daar beschreven instelprocedure is niet van toe-
passing.

Controle Gedrag %ja/nee Mogelijke oorzaak Verhelpen
Krachtuitschakeling : : H
De poortvleugel bij het slui- §Poort stopt en loopt in an- ja - Krachtuitschakeling functio- Alle instellingen zo laten.
ten met de hand proberen neert zonder beperkingen i

idere richting bij licht tegen-
te stoppen. Niet proberen 'houden? :
de poortvleugel vast te hou-

den.

nee :° Potentlometer bij rechteraan- i+ Krachttolerantie reduceren, potentiometer zover naar
i slag. Krachttolerantie te hoog_
ingesteld.
i+ Besturing defect i ten.

links draaien tot de controle succesvol is. Van tevoren
¢ de poort onder toezicht 2x helemaal openen en slui-

i Installatie buiten bedrijf stellen en beveiligen tegen op-
i nieuw inschakelen. Klantenservice bellen!!

Noodontgrendeling

Procedure zoals beschre-
ven bij noodontgrendeling.

§Poort moet gemakkelijk metg ja
ide hand geopend/gesloten i

ivan de as af worden getrok-
iken? H

ikunnen worden. Motor kan F==--- ; """"

i« Alles in orde!

Veiligheidscontactstrip, indien aanwezig :

Poort openen/sluiten en §Gedrag van de poort zoals ja

hierbij de strip bedienen. §ingeste|d bij DIP-schakelaar ;
i1,20f37 :

nee i+ Kabelbreuk, klem los
:- DIP-schakelaar verzet
i« Strip defect

ie Bedradlng controleren, klemmen vaster draaien.
:- DIP-schakelaars instellen

i+ Installatie buiten bedrijf stellen en beveiligen tegen op-
nieuw inschakelen, klantenservice bellen!

Fotocel, indien aanwezig :

Poort openen/sluiten en iGedrag van de poort zoals i ja

daarbij de fotocel onderbre- §ingeste|d bij DIP-schakeIaar§

ken. i1, 2 of 37 LED “Safety”
ibrandt.

nee is Kabelbreuk, klem los
:- DIP-schakelaar verzet
- Fotocel vuil
- Fotocel defect

i« Alles in orde!

ie Bedradmg controleren, klemmen vaster draaien.

:- DIP-schakelaars instellen

Fotocel reinigen

Installatie buiten bedrijf stellen en beveiligen tegen op-
nieuw inschakelen, klantenservice bellen!
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Opsporen van storingen

Tips bij het opsporen van storingen

Als het met behulp van de tabel niet mogelijk is de storing te vinden en te verhelpen, voer dan de onderstaande maatregelen uit.

» Voer een besturingsreset uit (krachtwaarden wissen).
» Koppel aangesloten accessoires (b.v. fotocel) los.

» Zet alle DIP-schakelaars op fabrieksinstelling.

» Zet potentiometers op fabrieksinstelling.

« Als er instellingen met de TorMinal zijn gewijzigd, voer dan een besturingsreset met de TorMinal uit.

Soort storing Controle

éjalnee

Mogelijke oorzaak

Verhelpen

Poort kan met knop of iBrandt de LED
handzender niet geopend of “POWER” ?
gesloten worden. :

nee

i Netspanning ontbreekt

- Zekering net defect

i* Aansluiting controleren en indien nodig tot stand bren-
i ogen.
Zekering controleren en indien nodig vervangen.

e e el el ]

ja  ie Poort klemt i* Poortvleugel is gezakt of door sterke temperatuurver-
schillen krom getrokken.
i Motor bromt, maar beweegt Onmiddellijk uitschakelen. Mogelijk motor of besturing
i niet i defect. Klantenservice laten komen.
- Aandrijving ontgrendeld Aandrijving vergrendelen
is Kabelisolatie te lang, daar- i+ Kabel loskoppelen, isolatie inkorten en opnieuw vast-
i door geen contact i klemmen
Poort vastgevroren i* ljs en sneeuw van de poort verwijderen, ook bij de
hengsels van de poort.
- Teveel sneeuw binnen bewe- Sneeuw ruimen
: gingsbereik van de poort
i+ Bekabeling motorprintplaat i+ Bekabeling vastklemmen
i losgeraakt i
iBrandt de LED op de hand- | nee i+ Batterij leeg i+ Batterij vervangen
zender? - Batterij verkeerd geplaatst i Batterij correct plaatsen
» Handzender defect » Handzender vervangen
""Ja “Batterij van de handzender te - Batterij vervangen
zwak, daardoor slecht bereik
i* Ontvanger defect i» Ontvanger vervangen
» Handzender niet geprogram- :+« Handzender programmeren
meerd
i+ Slechte ontvangst i+ Externe antenne monteren, zie Accessoires
- Verkeerde frequentie Frequentie controleren; handzender en ontvanger
: : moeten dezelfde frequentie hebben
§Brandt een LED op de i nee :° Ontvanger niet correct vast- §~ Ontvanger correct vastzetten
gontvanger bij het bedienen i gezet :
ivan een knop van de hand- i« Geen stroomvoorziening naar « Ontvanger vervangen
izender? ontvanger evt. defect
H is Handzender niet geprogram- e Handzender programmeren
meerd :
3- Batterij van de handzender Batterij vervangen
leeg
- Batterij verkeerd geplaatst Batterij correct plaatsen
i« Handzender defect i« Handzender vervangen
___________________ .i-----‘______________________ o
Brandt LED “POWER + ja  ie Permanent signaal ligtaan i+ Impulsgever defect - alle aangesloten impulsgevers
OPEN/DICHT" ? : : loskoppelen
B'rér?&t'L'E'D' "POWER+ 1 ja i L Fotocsl onderbroken < L '6ﬁaérE>FékTrTg'\7e'rﬁélbéﬁ """""""""""
Safety ?
Storing freedt zo nuen dan i ja f-'iéér's'térl'e ‘omroepinstalla- '-'ﬁéd' iofrequentie wisselen
:of gedurende korte tijd op ties in ziekenhuizen of in- i« Storingsdienst bellen
: ¢ dustriéle bedrijven kunnen de
i radiografische ontvanger sto- | H
ioren :
§LED “Safety” knippert snel. i ja i Besturing heeft b.v. door een Besturingsreset uitvoeren en aandrijving opnieuw pro-

i korte stroomuitval foutieve
waarden opgeslagen.

: grammeren. Als dit niet mogelijk is, de besturing de-
monteren en naar de producent opsturen, een
vakman laten komen.
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Opsporen van storingen

Soort storing Controle éja/nee Mogelijke oorzaak Verhelpen
Poort kan met een aan §LED “POWER + i nee i+ Kabelaansluitingen los i* Klemschroef vaster draaien
gesloten sleutelschakelaar :Start 1/Start 2" branden i i« Sleutelschakelaar defect i« Sleutelschakelaar vervangen
niet worden geopend of ge- : .
sloten : :» Kabelbreuk e Kabel vernieuwen

ja .- Impulsgever (sleutelschake- .- Impulsgever controleren en bij defect vervangen.
i laar, handzender) defect

Poort blijft bij openen of ’Obstakel in het bewegings- nee - Scharnieren lopen stroef Scharnieren smeren

leten Sr;[?an en loopt in an- ; bere|k ° Post/pilaar is gewijzigd Vakman laten komen
ere riening : H i« Eindschakelaar verzet i» Eindschakelaar bijstellen
T Keadhtischakaiing geact -:b'b;;a'k;r;em,agr;; ------------------------
i veerd H
§Zwaa|t de poortvleugel als : ja .- Poortvleugel instabiel is Poortvleugel versterken
ideze begint te lopen? H : H
gs'tér?d' erveelwind?  : ja '-'\7v'|rTJd'rG|Z was te sterk - 'ﬁ&&rf@é\&aéﬁ nog eens openen en sluiten

Poort blijft bij openen staan. : Fotocel onderbroken i ja ;- Obstakel in lichtstraal ;- Obstakel verwijderen

nee ie Aanslumng voor externe ver- ie Op max. aansluitvermogen letten en alleen dienover-
: bruiker overbelast (klem 35 +1 i eenkomstig geschikte accessoires aansluiten.
i 36), bij start van aandrijving
spanningsverlies

Poort gaat niet helemaal §Poort stopt voor de ge- nee ie i+ Poortbeslag verkeerd gemon- Poortbeslag wijzigen

open of dicht iwenste eindstand i teerd i
e me e — e ——————— ————— e
H i ja i Eindschakelaar verkeerd in- i Emdschakelaar bijstellen
: : gesteld ;
Volgorde bij het sluiten on- i* Aandrijvingen op verkeerde i+ Aandrijvingen volgens de handleiding op de besturing
juist : : i klemmen aangesloten i aansluiten
Aandrijving program-  DIP-schakelaar 8 in * DIP-schakelaar 8 op ON zetten
meert de krachtwaarden : i stand OFF
niet in het geheugen i« Eindschakelaar verkeerd in- i+ Eindschakelaar instellen

gesteld, aandrijving stopt en
verandert van richting -
krachtuitschakeling.

Poort stopt niet bij een ob-  Poort in programmeerloop » Na de programmeerloop reageert de krachtuitschake-
stakel i ling

H H ie Krachttolerantie te hoog is Krachttolerantie reduceren, zie “Krachttolerantie in-

H H i ingesteld i stellen”
Aandrijving staat tegen pi- :Maten A/B nameten i nee §- Maat A of B onjuist :» Bevestiging van de aandrijving op de post/pilaar
laar i aanpassen

T '- Eindschakelaar verzet i~ Eindschakelaar bijstellen

Poort loopt ongelijkmatig g- Ongelijke maten A/B i+ Maat wijzigen indien dit mogelijk is
Loopdeur gaat niet open i« Knop van handzender niet i+ Knop programmeren, zie “Handzenders programme-
met de handzender i geprogrammeerd i ren”
Aandrijvingen starten niet §LED “Safety” knippert snel ja ° Jumper werd omgestoken 1. Jumper weer omsteken naar vorige positie

i i i met geprogrammeerde i 2. Besturingsreset uitvoeren

: krachtwaarden : 3. Jumper op gewenste positie steken

i 4. Programmeerlopen uitvoeren
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Aansluitschema

V [Acza0v]

4x0,75 mm’

4 x 0,75 mm’

5x1,5mm*

2x0,75 mm*

4x0,75 mm*

5x1,5mm’

2 x 0,75 mm’

2x0,75 mm’

2x0,75 mm*
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